
Caméra
Intelligente

·  Design compact

·  Processeur d’images intégré hautes performances: 700 MIPS

·  Imageur CMOS � ” , Résolution Imageur : 752 x 480 pixels

·  Capture d’images rapide, 60 image/sec

·  Communication Ethernet Gigabit

·  E/S intégrées digitales haute densité, Ports Série, et Ethernet

·  Matériel industriel durci avec Système d’exploitation temps réel

·  Suite logicielle visuelle pour IMPACT, Programmation graphique

·  Plus de 80 outils d’Inspection

·  Jeu complet d’outil IHM pour créer des applications clés en
mains personnalisées

Processeur

700 MIPS
256 MB RAM
256 MB Mémoire Flash
Taille : 139,7 x 68 x 24 mm
Poids : 0,44 kg

Paramètres d’utilisation

Alimentation : 24 VDC
Température ambiante : 0° à 50° C

Communications

Ethernet : 10 / 100 /1000 Mbps Base-T
Série : Jusqu’à 115K Bauds
LAN / WAN Connecteur

Entrées / Sorties optocouplées

1 Trigger Evénement Caméra
2 Entrées Evénement / Scrutées
4 Sorties
1 Sortie Strobe
(Option :  module expansion E/S)

Pin 1    Trigger Input Pin 14  Output 3
Pin 2    Trigger Input Pin 15  Output 4
Pin 3    Shift Input Pin 16  Output 4
Pin 4    Shift Input Pin 17  Power +
Pin 5    Event Input Pin 18  Power +
Pin 6    Event Input Pin 19  Power -
Pin 7    Strobe Output Pin 20  Power -
Pin 8    Strobe Output Pin 21  Power Ground
Pin 9    Output 1 Pin 22  Power Ground
Pin 10  Output 1 Pin 23  Serial TX
Pin 11  Output 2 Pin 24  Serial RX
Pin 12  Output 2 Pin 25  Serial GND
Pin 13  Output 3

E/S : 25-pin Connecteur Micro Sub D

Deux connecteurs:
·  RJ45 pour Communication Ethernet
·  25-pin Micro D-Sub pour E/S :

Trigger Caméra, Entrées, Sorties,
Strobe et Communication Série

139.7 mm

24 mm

68 mm
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IMPACT Séries T & C

·  Processeur d’images intégré hautes performances 1320 MIPS
·  Suite logicielle visuelle pour IMPACT
·  Entrées: 1 trigger Caméra, 2 Evénement/scrutées, - Sorties: 2 + 1 Strobe
·  Ports Série, et Ethernet 10/100 BaseT
·  256 MB RAM, 128 MB Mémoire Flash

·  Taille : 137 x 63 x 45 mm, Poids : 0,37 kg
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I MPACT T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

Résolution Pixel 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1600 x 1200

Type imageur CCD CCD CCD CCD CCD CCD CMOS CCD CCD

Taille imageur 1/3 pouce 1/3 pouce 1/2 pouce 1/3 pouce 1/3 pouce 1/3 pouce 2/3 pouce 1/1.8 pouce 1/1.8 pouce

Images / seconde 60 60 60 60 16 16 16 12 12

Couleur - - - Oui Oui - - - Oui

Tête déportée - Oui - - - - - - -

Camér a 5200 5300 5700 6200 7200 7300 8200 9200 9300

Résolution Pixel 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 1024 1600 x 1200 1600 x 1200

Type imageur CCD CCD CCD CCD CCD CCD CMOS CCD CCD

Taille imageur 1/3 pouce 1/3 pouce 1/3 pouce 1/2 pouce 1/3 pouce 1/3 pouce 2/3 pouce 1/1.8 pouce 1/1.8 pouce

Images / seconde 60 60 60 60 16 16 16 10 12

Couleur - Oui - - - Oui - - Oui

Tête déportée - - Oui - - - - - -

T-Séries Caméras Intelligentes
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C-Séries Micro-Systèmes de Vision
·  Processeur d’images intégré hautes performances 2000 MIPS
·  Module scellé de traitement d’images avec caméra déportée
·  Supporte une série de micro-caméras numériques rapides
·  Suite logicielle visuelle pour IMPACT
·  Entrées: 1 Caméra, 2 Evénement / 4 Scrutées, - Sorties, 8 + 3 Strobe
·  Ports Série, et Ethernet 10/100 BaseT
·  256 MB RAM, 128 MB Mémoire Flash

·  Taille : 203 x 172 x 70 mm, Poids : 1,589 kg


